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CP210-W0v3

Cena 2 299,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Producent JL AUDIO

Opis produktu

CP210-W0v3
JL AUDIO
  

Subwoofer
Zamknięty system subwooferów z dwoma głośnikami niskotonowymi 10W0v3-4, ciemnoszara wykładzina (600 W, 2 Ω) -
obudowa z portami

Ten potężny system subwoofera BassWedge™ z portem szczelinowym zapewnia niesamowitą moc wyjściową w niezrównanej
cenie.

Port szczelinowy biegnie wzdłuż dolnej części obudowy i wystrzeliwuje w tej samej płaszczyźnie co głośniki niskotonowe,
zapewniając doskonałe rozciągnięcie i płynność reakcji. Wylot portu jest rozszerzony, aby zminimalizować szumy przepływu
powietrza.

Niezwykle wszechstronny kształt BassWedge™ ma wydłużone boki, dzięki czemu można go umieścić z głośnikami
niskotonowymi skierowanymi na zewnątrz lub prosto w dół, z podłogi pojazdu. Kształt ten sprawdza się równie dobrze w
instalacjach skierowanych do przodu, jak i do tyłu. Daje to wiele możliwości dopasowania obudowy do pojazdu.

Ten system subwoofera jest dostarczany z okablowaniem, załadowany i gotowy do podłączenia za pomocą terminala
przyciskowego.

zalecana moc wzmacniacza: 150 - 600 W
impedancja nominalna: 2 Ω
moc ciągła (RMS): 600 W
impedancja nominalna systemu: 2 Ω
typ obudowy: szczelinowa
wykończenie: szara wykładzina
dołączona maskownica: nie
konstrukcja: MDF

wymiary produktu: 752 x 350 x 441 mm
waga netto: 23,00 kg
ilość minimalna: 1 szt.
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