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DD Audio EX6X9 Dwudrożny zestaw
głośników współosiowych o wymiarze
wooferów 6 x 9 cala, impedancja 4 Ohm,
zalecana moc wzmacniacza 25-100 W RMS

Cena 449,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent DD AUDIO

Opis produktu
Dwudrożny zestaw DD Audio REDLINE RL-CS6.5 o średnicy woofera 16,5 cm to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących
nowych głośników instalowanych w miejsce fabrycznych popularnie określanych jako OEM.

Zestaw głośników DD Audio REDLINE RL-CS6.5 można podłączyć bezpośrednio pod radio samochodowe ponieważ nie
obciążają tak słabszych wzmacniaczy jak wiele głośników dostępnych na rynku. Jeżeli jednak zostaną podłączone do
zewnętrznego wzmacniacza mocy pokażą swój prawdziwy charakter.

Woofery o średnicy 16,5 cm posiadają lekką a zarazem sztywną dwuwarstwową papierową membranę pokrytą substancją
antyrezonansową oraz trwałe zawieszenie górne z kauczuku butylowego dzięki czemu wytwarzane są wyraźne i klarowne tony
średnie, solidne i dobrze kontrolowane tony niskie. Miedziana cewka nawinięta na aluminiowy karkas zapewnia bardzo niską
wagę oraz w niewielkim stopniu obciążając ruchome części głośnika. Dzięki temu rozwiązaniu uzyskano wysoką i efektywną
pracę głośników oraz bezawaryjność z czego słyną produkty DD Audio.

Kopułki tweeterów o średnicy 25 mm wykonano z jedwabiu co oznacza wspaniałe i czyste wysokie tony. Niewielkie oprawki
świetnie sprawdzają się w fabrycznych miejscach montażowych.  Za odpowiednie chłodzenie głośników wysokotonowych
odpowiada neodymowy układ magnetyczny z systemem chłodzenia cewki.

Kapsułowa zwrotnica o nachyleniu 12 dB na oktawę dzieli pasmo na głośniki wysokotonowe i nie wymaga dużo miejsca do
montażu.

 

 

Specyfikacja

 

Model RL-CS6.5
Linia modelowa REDLINE
Rodzaj Dwudrożny zestaw odseparowany
Moc woofera 60 W RMS
Moc woofera  MAX 180 W
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 40 Hz - 25 KHz
SPL 90 dB
Średnica zewnętrzna woofera 165 mm
Średnica otworu montażowego 143,5 mm
Głębokość montażowa 62 mm
Średnica cewki 25 mm
Membrana woofera Celuloza
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Kosz woofera Stalowy
Układ magnetyczny woofera Ferrytowy
Moc tweetera 30 W RMS
Moc tweetera MAX 90 W
Średnica membrany tweetera 25 mm
Materiał kopułki tweetera Jedwab
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