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Escort Passport 8500ci Plus EURO

Cena 4 899,00 zł

Dostępność Dostępny

Producent Escort

Opis produktu
 Escort 8500ci Plus EURO to najbardziej zaawansowany technicznie system ochrony radarowo-laserowej do zabudowy na
stałe, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany wyłącznie na rynek europejski.

Escort Passport 8500ci Plus EURO
EKSKLUZYWNY System ochrony radarowo laserowej
Antyradar został wyposażony w inteligentną redukcję fałszywych alarmów za pomocą modułu GPS, fenomenalna czułość w
każdym z pasm daje w rezultacie ochronę, która wyprzedza jakąkolwiek konkurencję o lata świetlne! Stanowi połączenie zalet
modeli Qi45 Euro oraz 9500ci – najwyższej klasy czułości oraz maksymalnie uproszczonej instalacji.

8500ci Plus EURO to również jedyny wykrywacz, wyposażony w technologię Bluetooth, dzięki której możemy całkowicie
przenieść sygnalizację dźwiękową do urządzeń przenośnych np. słuchawka Bluetooth lub bezpośrednio do systemu audio w
samochodzie. 8500ci Plus EURO to kompletnie zmodyfikowana wersja rozdzielna detektorów z serii qi45 Euro. Detekcja
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radarowa oparta jest na sprawdzonej i zmodyfikowanej antenie. Efektem tego jest dramatyczny wzrost szybkości wykrywania
na każdym z pasm, odległości wykrywania dla tego modelu są na poziomie do jakiego nigdy żaden producent detektorów
nawet się nie zbliżył.

8500ci Plus EURO dzięki wbudowanemu modułowi GPS tak jak 9500iX EURO samodzielnie analizuje nadchodzące sygnały i
uczy się ich na stałych trasach. Standardowo miejsca, w których występują fałszywe sygnały możemy również wprowadzać
ręcznie. Dzięki możliwości monitorowania do 8 sygnałów radarowych jednocześnie, gdy w zablokowanym miejscu pojawi się
np radar policyjny, zostaniesz natychmiast powiadomiony!
To niesamowite, ale Escort znalazł przepis na wykrywacz doskonały, który potrafi wyeliminować wieczny problem
producentów a także użytkowników wykrywaczy! Fałszywe alarmy! Filtr GPS oraz nowa funkcja CRUISE ALERT
8500ci Plus EURO dzięki technologii GPS stale monitoruje Twoją prędkość, jeżeli jedziesz poniżej dowolnie ustalonej prędkości
od 45 - 150 km/h detektor sam wyłącza sygnalizację pasm X oraz K, w których występuje 95% fałszywych alarmów,
powiadamiając tylko podwójnym krótkim dźwiękiem. Gdy Twoja prędkość wzrasta ponad prędkość ustaloną detektor
automatycznie przechodzi do maksymalnego trybu czułości.

Funkcja Mark Location pozwala programować dowolną ilość miejsc, tak aby detektor powiadamiał Cię kilkaset metrów
wcześniej o miejscu w którym znajduje się fotoradar, w miejscach kontroli prędkości, lub w miejscach szczególnie
niebezpiecznych, w których nagle pojawia się znaczne jej ograniczenie, 8500ci Plus EURO powiadomi Cię kilkaset metrów
wcześniej, abyś mógł spokojnie zmniejszyć prędkość.

Aktualizowana baza GPS pozwala nam na pełną ochronę przed bramkami, które mierzą średnią prędkość na wyznaczonych
odcinkach, zawiera również lokalizację kamer na czerwonych światłach, punktów kontroli prędkości i innych. Samodzielnie
możesz wybrać, które punkty mają być sygnalizowane. 8500ci Plus Euro posiada możliwość samodzielnej aktualizacji przez
port USB.

Rewelacyjne odległości wykrywania! Antyradar Escort 8500ci Plus Euro przygotowany został specjalnie na rynek europejski.
Wykrywa 100% krótkich impulsów 20ms z najnowszego radaru ISKRA. Niektóre rozdzielne wykrywacze z górnej półki
wykrywają iskrę ale tylko w trybie automatycznym, 8500ci Plus Euro został znacznie zmodyfikowany pod tym względem.
Zawężone pasmo Ka i znacznie poprawiona czułość anteny pozwala na ekstremalne zwiększenie odległości wykrywania
fotoradarów przenośnych takich jak Multanova (trójnóg, śmietnik) oraz AD9.

Pasmo Ka zostało zawężone do stosowanego tyko w Europie zakresu co znacząco poprawia szybkość skanowania,a co za tym
idzie znacząco zwiększa odległość wykrywania najnowszych fotoradarów. Najbardziej zaawansowane algorytmy Technologii
DSP pozwalają na ekstremalne zwiększenie zasięgu zapewniając jednocześnie maksymalną eliminację fałszywych alarmów.

8500ci Plus EURO posiada również dzielone pasmo K, co umożliwia montaż w samochodach wyposażonych w system
aktywnego tempomatu.

Dzięki Automatycznemu trybowi czułości nie musisz już przełączać detektora pomiędzy trybami miasto/trasa. Wewnętrzny
procesor analizuje nadchodzące sygnały i eliminuje te które pochodzą od czujników drzwi automatycznych jednocześnie
pozostaje bardzo czuły na każde zagrożenie w postaci fotoradaru, itp.

SpeedAlert to funkcja, dzięki której 9500iX EURO po wykryciu zagrożenia wyświetla aktualną prędkość z jaką się poruszasz.

Regulacja jasności wyświetlacza? Automatyczna! Wbudowany czujnik światła sprawia iż antyradar sam reguluje jasność
wyświetlacza. Oczywiście standardowe ręczne tryby również są dostępne, włącznie z możliwością całkowitego wyłączenia
podświetlenia klawiszy i wyświetlacza.

Standardowo wyposażony jest we wszystkie funkcje, które są dostępne w detektorach Escort. SpeedAlert, ExpertMeter,
SpecDisplay, czujnik światła + możliwość ręcznego ustawienia 5 poziomów jasności wyświetlacza w tym tryb całkowitego
wygaszenia (Dark).

8500ci Plus EURO dostarczany jest ze szczegółową instrukcją instalacji oraz obsługi w języku polskim. W skład zestawu
wchodzi płyta DVD, kontroler/wyświetlacz, antena radarowa, interfejs, antena GPS, ramka do montażu wyświetlacza, dioda
led, zestaw śrub, uchwytów i przewodów. 8500ci Plus EURO jest produktem ekskluzywnym, z najwyższej półki cenowej, ale i
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możliwości tego urządzenia są ponadprzeciętne. W standardzie otrzymujemy najwyższej jakości wykończenie o ekstremalnej
wydajności, detekcja sygnałów radarowych i laserowych w tym modelu stoi na najwyższym poziomie!

2 Lata gwarancji

SPECYFIKACJA:

Pasma
X-band 10.475-10.575 GHz
K-band STD 23.950-24.250 GHz
K1-band 23.950-24.109 GHz
K2-band 24.110-24.174 GHz
K3-band 24.175-24.250 GHz
K-POP1
K-POP2
Ka SW 33.400-36.00 GHz
Ka Narrow
Ka1 33.900-34.200 GHz
Ka2 34.200-34.400 GHz
Ka3 34.600-34.800 GHz
Ka4 35.400-35.600 GHz
Ka-POP 33.725-33.875 GHz (60ms)
Radar Detector Rejection 11.133-12.000 GHz
SWS
Laser 5 KHz Included

Zasilanie
12 volt z biegunem ujemnym na masie
Wtyczka wielofunkcyjna w zestawie

Typ wyświetlacza
280 LED
Wyświetlacz słupkowy
ExpertMeter™
SpecDisplay™
3-poziomy jasności, plus tryb Dark

Funkcje programowalne
Power-On Indication
Signal-Strength Meter
AutoMute
Voice
GPS Filter
Units
Brightness
Markers
Over-Speed Alert
Bluetooth
Bands
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