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Escort Redline Antyradar

Cena 3 199,00 zł

Dostępność Dostępny

Producent Escort

Opis produktu

Antyradar Escort REDLINE

Antyradar Escort REDLINE to nieprawdopodobny wręcz zasięg i za sprawą zerowej emisji także całkowita niewykrywalność
przez wszelkie detektory antyradarów.
  
Dla wzmocnienia odbieranego sygnału w detektorze użyto dwóch wzmacniaczy niskoszumowych (LNA). Technologia ta
przyniosła wzrost czułości nieosiągalny dla innych wykrywaczy.
 

Zespół dwóch anten zapewnia nie tylko najwyższą skuteczność w poszczególnych pasmach. Dzięki dwóm antenom - osobnej
dla pasma X oraz osobnej dla pasm K i Ka, można było zastosować rozwiązania, które ostatecznie sprawiły, że jest on
całkowicie niewykrywalny przez urządzenia do elektronicznej detekcji antyradarów - labiryntowy falowód dla pasma X,
przesunięcie częstotliwości oscylatorów lokalnych do zakresów uniemożliwiających detekcję ich pracy, bardzo precyzyjne
dobranie wydajnych filtrów osobno dla pasma X i osobno dla pasm K i Ka.
 

Magnezowa obudowa zapewnia wyjątkową trwałość urządzenia oraz bardzo dobre odprowadzanie ciepła z jego wnętrza.

Antyradar Escort Redline wyświetlacz i elementy zestawu
 

Opatentowany system AutoMode nieustannie analizuje wszystkie odbierane sygnały i automatycznie odrzuca fałszywe alarmy.
Dzięki temu urządzenie zapewnia najlepszą ochronę dalekiego zasięgu bez niepotrzebnych ostrzeżeń.

Liczne czujniki laserowe rozmieszczono strategicznie w celu wykrywania nawet najmniejszej ilości sygnałów z lasera, również
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pod dużym kątem.
 

Dzięki technologii TotalShield detektory REDLINE są zupełnie niewidoczne dla urządzeń wykrywających detektory radarów.
REDLINE zapewnia całkowitą niewykrywalność dla tych, którzy jej potrzebują. 
 

Detektor jest prosty w obsłudze i do optymalnego wykorzystywania w naszych warunkach nie wymaga wprowadzania
szczególnych zmian w menu. Oprócz ustawień fabrycznych możliwe jest jednak dostosowanie 8 funkcji, tak aby dopasować je
do indywidualnych preferencji kierowcy.
 

Wyraźne i zrozumiałe komunikaty głosowe sprawiają, że podczas obsługi nie trzeba odrywać wzroku od drogi - również w
czasie alarmu.
 

Wysokiej jakości, jasny wyświetlacz pozwala na czytanie informacji pod dowolnym kątem nawet w silnym słońcu.

Tryby pracy - Detektor umożliwia wybór trzech stopni czułości: Highway (pełna czułość), Auto (tryb filtrowania) i Auto NoX
(tryb filtrowania przy wyłączonym paśmie X).
 

Systemy Mute i AutoMute - REDLINE jest wyposażony w system ESCORT AutoMute automatycznie zmniejszający poziom
głośności podczas alarmu. Dźwięk można także całkowicie wyciszyć poprzez wciśnięcie przycisku Mute na detektorze lub
wtyczce SmartCord dołączonej do zestawu.
 

Regulacja jasności z trybem całkowitego zaciemnienia - REDLINE posiada cztery poziomy jasności, w tym tryb automatyczny
umożliwiający samoczynne dostosowanie jasności wyświetlacza do ilości światła w kabinie . Tryb pełnego zaciemnienia oraz
lampki zasilania i alarmu na wtyczce SmartCord umożliwiają całkowite ukrycie urządzenia podczas nocnych podróży.

Pełne wyposażenie - W zestawie znajduje się kompleksowy podręcznik użytkownika ze skróconą instrukcją, szybkorozłączny
uchwyt z przyssawkami do mocowania przy przedniej szybie, unikalny kabel spiralny z wtyczką SmartCord do zasilania z
gniazda zapalniczki z przyciskiem Mute, lampkami alarmu i zasilania oraz pudełko do przenoszenia urządzenia.
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Specyfikacja:

Pasma

X-band 10.525 GHz ± 25 MHz

K-band 24.150 GHz ± 100 MHz

Ka-band 34.700 GHz ± 1300 MHz

Laser 904nm ± 13nm

Funkcje programowalne
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Tryb Wyświetlacza

Tryb wyświetlacza w stanie gotowości

Powiadomienie diodą

Sygnały głosowe

Procedura startu

Wskaźnik siły sygnału

AutoMute

Jasność wyświetlacza

Pasma

Zasilanie

12V z biegunem ujemnym na masie

Wtyczka wielofunkcyjna w zestawie

Odbiornik radarowy

Podwójna antena, podwójne LNA

Superheterodyna, Varactor-Tuned VCO

Rozróżniacz skanowanych częstotliwości

Cyfrowe przetwarzanie sygnału (DSP)

Odbiornik laserowy

5 Sensorów optycznych z filtrem kwantowym

Tryb czułości

Autostrada / AutoMode / Auto bez X

Rodzaj wyświetlacza

Typ wyświetlacza 280 LED

Wyświetlacz słupkowy

ExpertMeter

SpecDisplay

4-poziomy jasności, plus tryb Dark

Dodatkowe informacje/patenty

Układ automatycznej kalibracji

Mute / AutoMute / SmartMute

Technologia TotalShield
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Wymiary

wysokość 31mm

szerokość 75mm

długość 125mm

W pudełku znajdą Państwo:

antyradar REDLINE

komplet do jego zamocowania

kabel zasilający SmartCord

aluminiową, tapicerowaną skrzynkę

instrukcję polską

paragon lub na życzenie fakturę VAT
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