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FineVu GX5000 - rejestrator FHD+FHD LCD
3.5" radary

Cena 799,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Opis produktu
FINEVU GX5000

Wysokiej jakości wideorejestrator samochodowy klasy premium, wyposażony w bardzo komfortowy wyświetlacz LCD 3.5" z
dotykową matrycą IPS o wysokiej rozdzielczości oraz dwie kamery Full HD (przednia z wysokiej klasy sensorem optycznym
Sony Starvis 2,13 Mpx). FineVu GX5000 posiada moduł GPS, informator o fotoradarach, asystenta kierowcy ADAS Plus,
asystenta ustawiania prawidłowego kąta pochylenia kamery, innowacyjną technologię zapisu wideo "Format Free" z
buforowaniem w pamięci strumienia wideo, a także funkcję nagrywania ze zmienną ilością klatek "Smart Time Lapse x2",
która zapewnia ponad 2 razy efektywniejsze wykorzystanie miejsca na karcie pamięci. Model GX5000 ma również
profesjonalny, energooszczędny tryb parkingowy z kompletnym zestawem układów chroniących akumulator pojazdu przed
rozładowaniem wraz z technologią sztucznej inteligencji (Ai), która rozpoznaje charakterystykę uderzeń i wyświetla na ekranie
ilość zdarzeń oraz elementy nadwozia pojazdu, które zostały uderzone podczas ostatniego parkowania, a także wiele innych
przydatnych funkcji. Rejestrator GX5000 został opracowany i wyprodukowany we własnej fabryce przez jednego z
największych producentów z branży automotive IT – firmę FineDigital Inc./FineVu z Korei Południowej. Nie od dziś wiadomo, że
koreańskie wideorejestratory są powszechnie uznawane za jedne z najlepszych na świecie. Szczególnie te, które są
produkowane samodzielnie przez daną markę pod własną nazwą, a nie kupowane od zewnętrznych producentów z jedynie
domalowanym własnym logo. Nie inaczej jest z FineVu GX5000. Bez dwóch zdań, to jeden z najlepiej działających, najlepiej
wyposażonych i najmniej awaryjnych rejestratorów FHD+FHD z dotykowym ekranem LCD, jakie są dostępne na rynku.
Pomimo sporej ilości funkcji i trybów pracy, część z nich działa automatycznie i nie wymaga dodatkowej obsługi. Przejrzysty
oraz intuicyjnie prosty w obsłudze interfejs graficzny (menu) zapewnia komfortową zmianę najbardziej przydatnych funkcji i
ustawień urządzenia. Nawet mało doświadczony użytkownik będzie mógł sprawnie korzystać z FineVu GX5000 już po kilku
minutach od pierwszego włączenia. FineVu GX5000 zadowoli również tych użytkowników, którzy szczególnie cenią sobie
szybką i łatwą obsługę, bez konieczności podłączania rejestratora do telefonu i korzystania z aplikacji Wi-Fi. Jest to także
najlepszy wybór dla tych kierowców, którzy podczas jazdy lubią widzieć na ekranie obraz na żywo oraz informacje asystenta
pasa ruchu, aktualną prędkość, czas, napięcie akumulatora lub graficzne ostrzeżenia o fotoradarach. W zestawie jest
kompletne wyposażenie oraz karta pamięci 32GB o podwyższonej żywotności (Endurance). Nie trzeba dokupywać żadnych
dodatkowych kabli, ani zewnętrznych modułów zasilających dla trybu parkingowego.

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA: 

Wideorejestrator klasy Premium – 2 kamery, ekran dotykowy IPS, GPS, baza fotoradarów.
Wysoka jakość i bardzo niska awaryjność (poniżej 0,2 %).
Rozdzielczość wideo – kamera przednia:  Full HD / 1920x540pt (30 kl./s).
Rozdzielczość wideo – kamera tylna:  Full HD / 1920x540pt (30 kl./s).
Sensor optyczny – kamera przednia:  2.13 Mpx, 1/2.8", Sony STARVIS IMX291 CMOS.
Sensor optyczny – kamera tylna:  2 Mpx, 1/3", SOI JX-F37 CMOS.
Obiektywy kamer:  szerokokątne ze szklanymi soczewkami.
Kąt widzenia obiektywu kamery przedniej / tylnej:  ponad 145° / 134°.
Kamera tylna – montaż:  klejona do szyby wewnątrz kabiny pojazdu, długość kabla 6 m.
Procesor:  2-rdzeniowy Allwinner V526 Dual Core Cortex A7 1.2GHz.
Ekran:  3.5 cala, sterowanie dotykiem, matryca IPS o wysokiej rozdzielczości 800x240pt.
Format zapisu:  AVI (2xVideo, 1xAudio), wspólny plik.
Zalecana karta pamięci:  MicroSD 32-128 GB, kl.10 UHS-I o wysokiej trwałości (Endurance).
Karta pamięci dostarczana w zestawie:  Micro SDHC 32GB Samsung PRO Endurance.
Awaryjne podtrzymanie zasilania:  wbudowany superkondensator.
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Mikrofon i głośnik:  wbudowane w urządzeniu.
Moduł GPS z anteną:  dołączany z kablem o długości 1 m (dostarczany w zestawie).
Czujnik wstrząsów i przyspieszenia (G-sensor):  akcelerometr 3-osiowy z oddzielną regulacją czułości dla trybu Parking
i dla trybu Jazda (+2G / -2G).
Czujnik wykrywający ruch w kadrze obiektywu:  działa w trybie Parking w obu kamerach, oddzielna regulacja czułości
dla przedniej i tylnej kamery.
HDR (High Dynamic Range) – poprawa czytelności ciemnych i jasnych detali obrazu (np. prześwietlona lub
niedoświetlona tablica rejestracyjna).
Auto Day & Night Vision – automatyczna korekcja parametrów obrazu w dzień i w nocy.
Format Free – system zapisu, który nie wymaga regularnego formatowania karty pamięci.
Smart Time Lapse – ponad 2 razy efektywniejsze wykorzystanie pojemności karty pamięci.
Tryb tajny – blokowanie ekranu i dostępu do nagrań kodem PIN (można wyłączyć).
Łatwe odnajdywanie nagrań w dedykowanych folderach:  Normal, Parking, Event, Motion.
ADAS PLUS – systemy wspomagania kierowcy:  asystent zmiany pasa ruchu (LDWS), płynności ruchu (FVMA) i
zmęczenia kierowcy.
Asystent kąta montażu - pomaga prawidłowo ustawić kąt pochylenia kamery dla pojazdów o różnej wielkości oraz
skalibrować system ADAS.
Informator GPS o stacjonarnych fotoradarach, kamerach średniej prędkości i innych kontrolach drogowych. Bezpłatne
aktualizacje bazy danych fotoradarów co 3 miesiące.
Profesjonalny tryb parkingowy z zaawansowanymi opcjami zapisu i ochroną akumulatora przed rozładowaniem.
Wyłączanie DVR po ustawionym czasie i przy spadku napięcia poniżej ustawionej wartości dla pojazdów z instalacją
12V, 24V oraz z napędem hybrydowym.
Energooszczędny tryb parkingowy Power Saving z minimalnym poborem prądu (ok. 8mA).
Wstępne buforowanie wideo w trybie Parking i Jazda - nagrania zdarzeń (np. stłuczka, wypadek) obejmują czas 10 sek.
"w tył" przed zdarzeniem i 10 sek. po zdarzeniu.
Informowanie (głos/ekran) o zdarzeniach wykrytych podczas ostatniego parkowania.
Ai Damage Detection 2.0 – innowacyjna funkcja z technologią sztucznej inteligencji, która rozróżnia charakterystykę
uderzeń i wyświetla na ekranie ilość zdarzeń oraz obszary nadwozia, które zostały uderzone podczas ostatniego
parkowania.
Kabel zasilający z ACC do stałego połączenia z instalacją pojazdu, który umożliwia automatyczne przełączanie trybów
pracy rejestratora Parking / Jazda za pomocą stacyjki.
Stabilny uchwyt z regulacją kąta pochylenia mocujący rejestrator do szyby taśmą 3M VHB.
Mechaniczny wyłącznik zasilania DVR - mała rzecz, która może się przydać, gdy czasowo nie chcemy używać
automatycznie załączanego trybu parkingowego (np. domowy garaż) bez konieczności otwierania menu ustawień.
Wbudowany układ zabezpieczający rejestrator przed przegrzaniem.
Temperatura pracy:  od -20°C do +70°C.
Temperatura przechowywania:  od -30°C do +80°C.
Napięcie zasilania (DC):  12 - 24 V.
Pobór mocy w trybie Parking / Motion (2 kam., GPS, wstrząs, ruch):  < 3,8 W  (300mA / 12,5V).
Pobór mocy w trybie Parking / Power Saving (2 kam., GPS, wstrząs):  < 0,1 W  (8mA / 12,5V).
Wymiary i waga rejestratora:  98 x 65 x 31 mm / 108 g (z uchwytem).
Wymiary i waga tylnej kamery:  53 x 30 x 42 mm / 27 g.
Kolor obudowy rejestratora / kamery tylnej:  ciemny grafit, szczotkowany przód / czarny.
Produkt opracowano i wyprodukowano w Korei Południowej przez FineDigital / FineVu.
FineVu Player 2.0 – odtwarzacz wideo do przeglądania i kopiowania na komputerze nagrań z karty pamięci rejestratora
- można pobrać ze strony https://finevu.pl .
Menu i komunikaty głosowe w języku angielskim. Język polski jest w trakcie przygotowania i w przyszłości będzie
dostępny po zainstalowaniu bezpłatnej aktualizacji oprogramowania.  
Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim z tłumaczeniem, rysunkami oraz opisem każdej funkcji menu i
najczęściej występujących komunikatów głosowych.
Gwarancja:  24 miesiące dla klientów indywidualnych, firm i instytucji.

 

 

Zawartość zestawu:

Wideorejestrator FineVu GX5000 (przednia kamera).
Uchwyt z regulacją kąta pochylenia mocujący rejestrator do szyby taśmą 3M VHB.
Moduł / antena GPS z kablem o długości 1 m.
Dodatkowa kamera tylna przyklejana taśmą 3M do tylnej szyby wewnątrz kabiny pojazdu.
Kabel do kamery tylnej o długości 6 m.
Kabel zasilający 3-przewodowy z ACC do stałego (ukrytego) połączenia rejestratora z instalacją pojazdu 12/24V. 
Zapasowe taśmy klejące 3M - 1 szt. do uchwytu rejestratora, 1 szt. do kamery tylnej.
Przyklejane uchwyty do mocowania kabli - 4 szt.
Karta pamięci MicroSDHC 32GB Samsung PRO Endurance.
Adapter (przejściówka) do czytnika kart pamięci SD/MicroSD. 
Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.
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Karta gwarancyjna polskiego importera.
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