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Genevo PRO II M anrtyradar

Cena 8 699,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Escort

Opis produktu

Genevo PRO II M

ROZDZIELNY WYKRYWACZ O DOSKONAŁEJ CZUŁOŚCI
GENEVO PRO II to najbardziej zaawansowany wykrywacz radarów z najnowocześniejszą technologią
przetwarzania sygnału, która zapewnia niezawodną detekcję najnowszych radarów 3D. Oferuje
ekstremalną skuteczność wykrywania nie tylko dla nowoczesnych samochodów z metalowymi
szybami przednimi, ale dla wszystkich doświadczonych i wymagających kierowców. 
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PERFEKCYJNY DZISIAJ I GOTOWY NA PRZYSZŁOŚĆ
Potężny moduł radarowy z doskonale dopracowanym oprogramowaniem, ostrzega o radarach z
dużym wyprzedzeniem, sterowanie gestami oraz czujniki hałasu i światła w pojeździe gwarantują
komfort podróżowania. Ponadto regularne aktualizacje zapewniają również nowe technologie
wykrywania, dzięki czemu PRO II jest gotowy wykrywać urządzenia, które wejdą w przyszłości na
rynek.
100% NIEWIDZIALNY I NIEWYKRYWALNY
Zatwierdzone i legalne do użytku w wybranych krajach europejskich. Dzięki 100% niewidzialności dla
urządzeń RDD, maksymalnej dyskrecji z wyjmowanym wyświetlaczem magnetycznym nie przyciąga
niechcianej uwagi. 

DOPASOWANY DO TWOJEGO SAMOCHODU I POTRZEB
Opcje konfiguracji systemu zgodnie z preferencjami kierowcy oraz zdejmowany panel sterujący z
kolorowym wyświetlaczem OLED pozwalają na dostosowanie GENEVO PRO II do własnych wymagań.
Przykładowe instalacje urządzenia w wielu typach pojazdów można obejrzeć w galerii instalacji.

ELEGANCKI I ZAWSZE AKTUALNY
Doskonale zaprojektowany i czytelny panel sterowania można zamontować w wielu miejscach w
kabinie tak, aby korzystanie z GENEVO PRO II było jak najbardziej komfortowe. A dzięki regularnie
aktualizowanej bazie danych GPS pomiarów stacjonarnych i innych zagrożeń na drodze, system jest
zawsze w 100% gotowy do działania.

GŁÓWNE CECHY

Kontrola gestami
Czujnik ruchu pozwala na obsługę gestami. Wycisz sygnał jednym ruchem ręki, bez
poszukiwania przycisku wyciszenia.

Czujnik światła
Wbudowany czujnik światła, automatycznie dopasowuje jasnoœć ekranu zgodnie z warunkami
oświetlenia wewnątrz pojazdu.
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Czujnik hałasu
Wykrywacz automatycznie zwiększy głośnoœć powiadomień jeżeli np słuchasz głośno muzyki.

Szybki demontaż wyświetlacza
Magnetyczny wyświetlacz, zdejmowany jednym ruchem, który może służyć jako „KillSwitch” -
do natychmiastowej dezaktywacji.

Wyświetlacz OLED
Nowej generacji wyświetlacz pokazuje dwa razy więcej informacji i jest widoczny pod każdym
kątem.

Łatwa konfiguracja
Urządzenie może zostać w prostu sposób ustawione przy pomocy komputera.

Niewidzialność dla urządzeń RDD
Urządzenie jest całkowicie niewykrywalne przez policyjne wykrywacze antyradarów.

Fałszywe alarmy zredukowane do minimum
Całkowicie innowacyjny system filtrowania fałszywych alarmów, który jest absolutnie najlepszy
na rynku.

Darmowe aktualizacje
Dożywotnie darmowe aktualizacje na komputerach WIN PC i MacOS.

CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY

GPS: SiRF STAR IV
Ka narrow: 34,0 GHz, 34,3 GHz, 34,7 GHz, 35,5 GHz (±120 MHz)
Ka wide: 33,4 GHz ~ 36,0 GHz
K narrow: 24,125 GHz (±70 MHz)
K wide: 24,125 GHz (±150 MHz)
X band: 10,525 GHz (±50 MHz)
MultaRadar: CD/CT
Gatso: RT3/RT4
Laser: 904nm

Temperatura pracy: -20 °C to +85 °C
Temperatura przechowywania: -20 °C to +85 °C
Napięcie podczas pracy: 11 V – 26 V
Zużycie energii: 250 mA norma, 330 mA max. (12V)
Wymiary: 74 mm × 32 mm × 8 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

