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Ground Zero GZPW Reference 250 głośnik
niskotonowy 25cm

Cena 7 199,01 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 10 dni

Producent Ground Zero

Opis produktu

Ground Zero GZPW Reference 250
2-cewkowy głośnik niskotonowy klasy High End o średnicy 25 cm / 10 cali do subwoofera

samochodowego - 500 W RMS. Impedancja 2 x 2 Ohm. Sound Quality

 

Głośnik niskotonowy Ground Zero Reference 250 został stworzony  aby jak najbardziej dokładnie oddać scenę niskich częstotliwości.

Zawiera wiele rozwiązań klasy High End jak liczne części linearyzujące które zostały dodane do układu magnetycznego oraz optymalizujące
impedancję i eliminujące zniekształcenia.

Ten wyjątkowy subwoofer został zoptymalizowany do pracy w bardzo małych obudowach.

Wysoką jakość doceniono podczas EISA 2015-2016 gdzie otrzymał nagrodę.
 

SPECYFIKACJA:

Nazwa produktu GZPW Reference 250
Typ produktu Głośnik niskotonowy
Moc RMS 500 W
Impedancja 2 x 2 Ohm
Zalecana moc wzmacniacza przy 1 Ohm 300 - 600 W RMS
Zalecana moc wzmacniacza przy 4 Ohm 300 - 600 W RMS
Średnica zewnętrzna 275 mm
Średnica montażowa 235 mm
Głębokość montażu 128 mm
Wymiary magnesu 2 x 133 mm x 19 mm
Masa całkowita 5,1 kg
Wysokość uzwojenia cewki uzwojenia 35 mm
Miedziane uzwojenie cewki Tak
Cewka Włókno szklane

wygenerowano w programie shopGold

https://www.sklep.caraudioteam.pl/ground-zero-gzpw-reference-250-glosnik-niskotonowy-25cm-p-6531.html


 

Wysokość zawieszenia górnego 6 mm
Wychylenie membrany (jeden kierunek) 15 mm
Efektywny Xmax 40 mm
Materiał kosza Aluminium Odlewane
Kolor kosza Czarny matowy
Zawieszenie dolne 1 x BIMAX / 1 x Connex
Materiał zawieszenie górnego Guma butylowa
Membrana 3 warstwowy prasowany papier
Kopułka przeciwpyłowa Prasowany papier
Osłona magnesu Polerowane aluminium
Terminale zaciskowe Chrome

PARAMETRY T / S

Re 3,8 Ohm
Res 54,7 Ohm
FS 31,3 Hz
Qms 7.22
Qes 0,43
Qts 0,40
Rms 3,2 kg / s
Cms 0,22 mm / N
Mms 119,1 g
BL 14.4 N / A
SPL 86 dB
VAS 36,5 L / 1,29 cali
Le 0,94 mH

ZALECANE USTAWIENIA WZMACNIACZA:

Filtr subsoniczny 20 Hz min 24 dB
LPF 50 - 60Hz min 12 dB

JAKOŚĆ DŹWIĘKU:

Maksymalna wartość O O O O O

Jakość dźwięku O O O O O
Konkurs SPL
Niskie tony 20-50 Hz O O O O O
Niskie tony 50-80 Hz O O O O O
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