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Ground Zero GZTT 20S Głośniki
wysokotonowe - tweetery o średnicy 20 mm.
Moc 40 W RMS. Impedancja 4 Ohm. Pasmo
przenoszenia 3 – 20 kHz. SPL 89 dB

Cena 229,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Ground Zero

Opis produktu
Opis produktu

Wysoka wydajność połączona oraz dobra jakość dźwięku...

Oto głośniki wysokotonowe Ground Zero GZTT 20S. W przypadku nowej linii Titanium firma Ground Zero dodała całkowicie
nowe głośniki wysokotonowe z jedwabną kopułką o średnicy 20 mm / 0,79 cala.

Ten niesamowicie dobrze brzmiący głośnik wysokotonowy jest dostępny osobno dla indywidualnych ulepszeń dźwięku
istniejących systemów głośnikowych oraz w zestawach głośnikowych. W zestawie znajdują się akcesoria montażowe.

 

Specyfikacja

Model GZTT 20S                 
Linia modelowa Titanium                 
Rodzaj Głośniki wysokotonowe     
Materiał kopułki wysokotonowej Jedwab                
Impedancja 4 Ohm
Pasmo przenoszenia 3 kHz – 20 kHz 
Częstotliwość górnoprzepustowa zwrotnicy 3,5 kHz
Wbudowany filtr górnoprzepustowy 12 dB/okt. 
Moc 40W RMS (HPF @ 3500 Hz / 12dB/Okt./oct)
Moc MAX 100 W (HPF @ 3500 Hz / 12dB/Okt./oct)
SPL 1 W / 1 m 89 dB
Średnica cewki 20 mm
Układ magnetyczny Neodymowy  
Średnica otworu montażowego 46 mm
Głębokość montażowa 18 mm

 

Co znajduje się w pudełku?

Głośnik wysokotonowy 2 sztuki                                       
Karta gwarancyjna Tak
Paragon lub faktura VAT Tak
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