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Helix P TWO

Cena 3 699,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Helix

Opis produktu

HELIX P TWO
Wzmacniacz 2-kanałowy

 

Mnóstwo mocy i czułości – P TWO łączy te dwa talenty w absolutnie wyjątkowy sposób. Dzięki mocy wyjściowej
2 x 490 W RMS na 2 Ω, ten kompaktowy wzmacniacz jest w stanie napędzać nawet potężne subwoofery i to do
maksimum. Projekt techniczny ma idealne predyspozycje do wszystkich głośników niskotonowych z podwójną
cewką 2 x 2 Ω, jak ma to miejsce w przypadku subwooferów HELIX Q.

Pomimo swojej siły, P TWO wcale nie jest wzmacniaczem typowo subwooferowym. Wręcz przeciwnie, koncepcja
Ultra HD Class D łączy w sobie najwyższą jakość dźwięku technologii klasy AB z zaletami wzmacniaczy klasy D,
oferując charakterystykę częstotliwościową rozszerzoną do ponad 40 kHz z wysokim współczynnikiem tłumienia,
minimalnymi zniekształceniami i wyśmienitym stosunkiem sygnału do szumu. Dlatego też ten wzmacniacz jest
również doskonałym partnerem dla głośników przednich o dużej mocy, we wszystkich koncepcjach systemów
audiofilskich.

Cyfrowe wejście optyczne umożliwia wprowadzenie sygnału w formacie SPDIF, a dzięki przełącznikowi SPDIF
Direct In sygnał omija stopień wejściowy i kierowany jest wprost do 32 bitowego przetwornika BurrBrown, który
realizuje konwersję cyfrowo/analogową bezpośrednio przed stopniem końcowym.

Standardowym wyposażeniem jest zwrotnica aktywna z filtrami górnoprzepustowym, dolnoprzepustowym i
pasmowo przepustowym, regulowane wzmocnienie basów oraz inteligentne wejście hi-level z obwodem ADEP.
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2-KANAŁOWY WZMACNIACZ MOCY
Moc RMS:
4Ω: 2 x 280W
2Ω: 2 x 490W
Filtr LP/HP/BP: 15Hz–4000Hz
2 wejścia RCA (2–8 V)
2 wejścia Hi-Level (5–20 V)
Wejście optyczne SPDIF (28–96kHz)
32 bitowy przetwornik CA Burr Brown
Pasmo przenoszenia: 10Hz - 40000Hz
S/N: >105dB
THD: <0,005%
Współczynnik tłumienia: >200
Zdalny regulator poziomu
Wymiary: 260 x 190 x 50mm
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