
 

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 08:09

Link do produktu: https://www.sklep.caraudioteam.pl/hifonics-mxs12d2-p-3632.html

  
HiFonics MXS12D2

Cena 1 999,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Producent HiFonics

Opis produktu

 

Parametry produktu:   HiFonics MXS12D2

  Średnica 12 cali (30cm)
Moc RMS 1500 Wat
Moc max 3000 Wat
Impedancja 2 x 2 Ohm
Średnica cewki 100 mm
Fs (Hz) 31
Re (Ohm) 2x2
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Qms 2,7
Qes 0,53
Qts 0,44
Vas (L) 30
SPL (1w/1m) 85 dB
Xmax (mm) 30
Głębokość montażowa 155 mm
Waga 27,7 kg

Subwoofer MXS12D2 to model od początku zaprojektowany jako przetwornik high-end.
Dzięki potężnemu układowi napędowemu - magnes 8,5 kg i 100 mm podwójna cewka -
uzyskano intensywny niski bas z niebywałą dokładnością. Membrana wykonana z
Kevlaru i celulozy w technologii nakładających się płaszczyzn została przyszyta
podwójnym ściegiem do elastycznego zawieszenia o dużym zakresie pracy, co
predysponuje MXS12D2 do długotrwałego, potężnego odtwarzania basu na najwyższym
poziomie.

Subwoofer został bardzo wysoko oceniony przez niemiecka prasę fachową:

Test in autohifi 04/2009

73 Punkte - Absolute Spitzenklasse 

Test in Car & Hifi 06/2009

Absolute Spitzenklasse - BESTES PRODUKT 

Klasa absolutnie najwyższa - mówi samo za siebie !
Impedancja 2x2 Ohm pozwala na pełne wykorzystanie mocy cyfrowych wzmacniaczy
monofonicznych, zwłaszcza, że zapotrzebowanie na moc jest ogromne - subwoofer
może przyjąć 1500 Wat RMS, moc maksymalna - 3000 Wat.

Subwoofer zapakowany jest w solidną drewnianą skrzynię.
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