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HiFonics ZXR6002 - wzmacniacz
dwukanałowy, moc RMS 2x175 Wat przy 4
Ohm

Cena 1 299,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent HiFonics

Opis produktu
ZEUS POWER ZXR PREMIUM DIGITAL

Nowa seria wysokiej klasy wzmacniaczy w klasie D, łącząca najnowsze technologie i wybrane audiofilskie komponenty.
Doskonała jakość w kompaktowej obudowie. Wbudowane wejścia wysokopoziomowe z korekcją błędów. Praca w systemie
start/stop. W komplecie przewodowy sterownik basu.

Model ZXR600/2 został wysoko oceniony przez niemieckie pismo branżowe Car&HiFi  Zakwalifikowanie do klasy najwyższej  -
Spitzenklasse i ocena BEST PRODUCT to doskonała rekomendacja dla tego modelu.

 

ilość kanałów: 2
Moc RMS przy 4Ω: 2 x 175 Wat
Moc RMS przy 2Ω: 2 x 300 Wat
Moc RMS w mostku przy 4Ω: 1 x 600 Wat
Pasmo przenoszenia: Hz - 39kHz  -3db
Ustawienia zwrotnicy: Full - HP - LP/BP
Zwrotnica górnoprzepustowa : regulowana 10 - 500 Hz
Zwrotnica dolnoprzepustowa : regulowana 50 - 5000 Hz
Praca w trybie stereo: tak
Podbicie niskich tonów: regulowane 0 - 12 dB przy 45 Hz
Stosunek sygnału do szumu: >107 dB
Suma zniekształceń harmonicznych T.H.D ( 1 kHz ): < 0,02%
Czułość wejściowa: 0,2V - 5V
Współczynnik tłumienia: >300 dB
Wejście liniowe sygnału RCA: tak
Wejście sygnału Hi-level: tak poprzez dołączone złącze
Automatyczne włączanie: tak
Wyjście sygnału: RCA pełnozakresowe stereo
Zdalne sterowanie basu: tak
Wskaźniki diagnostyczne: zasilanie / zabezpieczenie / przegrzanie
Obwód klasy: Cyfrowy D
Zabezpieczenie prądowe: 50A zewnętrzny
Wymiary (wys x szer x dłg): 50 x 150 x 233 mm
Waga: 3 kg
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