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Kicker 43CWRT81 - subwoofer, średnica 8 cali
- 200 mm, moc RMS 300 Wat, Impedancja
2x1 Ohm

Cena 899,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 48 godzin

Producent Kicker

Opis produktu

Kicker - legendarna amerykańska marka oferująca przede wszystkim doskonałe subwoofery. To Kicker wprowadził
kwadratowe subbasy o potężnych mocach, nieodparcie kojarzone z tą właśnie marką. Dużej mocy woofery wymagają również
dużej mocy wzmacniaczy - te również znajdują się w ofercie Kickera.  Konstruktorzy Kickera są w czołówce branży
wyznaczając nowe horyzonty w projektowaniu nowoczesnych systemów car audio.

Początki firmy sięgają 1973 roku. Jak w przypadku wielu dzisiejszych gigantów wszystko zaczęło się w wąskim garażu na jedno
auto. Z pasji do muzyki, przy użyciu niewielkich zasobów obecny Prezydent firmy Steve Irby skonstruował pierwsze obudowy
do głośników przeznaczone do samochodów. Powstały pierwsze kolumny głośnikowe specjalnie zaprojektowane do
samochodów osobowych i ciężarowych. Od tego czasu Kicker nieprzerwanie dostarcza systemy głośnikowe o koncertowej
jakości brzmienia.

Firma ma swoja siedzibę w Stillwater w stanie Oklahoma w USA. Zatrudnia blisko 200 energicznych osób, które nieustannie
przesuwają granice  technologii audio-projektowania i wykonania. Produkty Kicker są sprzedawane przez sieć blisko 1200
autoryzowanych dealerów w Stanach Zjednoczonych i około 2000 autoryzowanych dealerów w 50 krajach na świecie.
 

Kicker CWRT 81
Subwoofer średnica 8 cali - 20 cm
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Parametry produktu:

Typ głośnika: subwoofer dwucewkowy
Średnica głośnika: 8 cali - 200 mm
Membrana: polipropylenowa wtryskowa przetłaczana
Zawieszenie: żebrowane Santoprene
Nominalna impedancja: 2x1 Ohm
Pasmo przenoszenia: b/d
Moc RMS: 300 Wat
Moc maksymalna: 600 Wat
Skuteczność: 81,8 (dB @ 1W, 1m)
Średnica cewki: 38 mm
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Magnes: -
Głębokość montażowa: 6,7 cm
Średnica otworu montażowego: 17,7 cm
Waga: 3,90 kg
Zalecana skrzynia bass reflex: 22,7-34 litrów
Cena za: 1 sztukę
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