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MX6003

Cena 2 699,00 zł

Dostępność Na zamówienie

Czas wysyłki 5 dni

Producent JL AUDIO

Opis produktu

MX600/3
JL AUDIO
  

Wzmacniacz
3-kanałowy wzmacniacz systemowy klasy D, 100 W x 2 + 400 W x 1 @ 2 Ω / 75 W x 2 + 250 W x 1 @ 4 Ω - 14,4 V

Zaprojektowany specjalnie do zastosowań w sportach motorowych, 3-kanałowy wzmacniacz MX600/3 wykorzystuje naszą
szybką konstrukcję przełączającą NexD™, aby zapewnić dużą czystą moc bez obciążania systemów ładowania. Jego niewielka,
odlewana aluminiowa obudowa jest wysoce odporna na korozję, z klasą wodoodporności IPX7, dzięki czemu idealnie nadaje
się do motocykli, ATV lub innych pojazdów użytkowych.

Generując moc 75 W x 2 przy 4 omach, a także solidne 400 W dla systemu subwoofera, MX600/3 stanowi doskonałe
rozwiązanie typu "wszystko w jednym" do napędzania kompletnego systemu audio z jednej, ultrakompaktowej obudowy.

Wbudowane filtry obejmują zwrotnicę górnoprzepustową 12 dB / oktawę na kanałach głównych i dedykowaną zwrotnicę
dolnoprzepustową 24 dB / oktawę dla kanału subwoofera. Inne funkcje obejmują korektor podbicia basów, zmienny filtr
infradźwiękowy i przełącznik polaryzacji wyjścia subwoofera. Dwuzakresowa sekcja wejściowa akceptuje szeroki zakres
poziomów napięcia wejściowego, od poziomu liniowego aż po sygnały głośnikowe o dużej mocy.

Wzmacniacz ten posiada wytrzymałe wykończenie malowane proszkowo, uszczelnioną pokrywę elementów sterujących i
osprzęt ze stali nierdzewnej zapewniający trwałość.

pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz (+0, -1 dB)
stosunek S/N, odniesiony do najwyższej mocy znamionowej: > 88 dB poniżej mocy znamionowej (A-ważone, pasmo
przenoszenia 20 Hz - 20 kHz)
stosunek S/N, odniesiony do 1 W: > 68 dB (A-ważony, pasmo przenoszenia szumów 20 Hz - 20 kHz)
współczynnik tłumienia przy 4 Ω: > 92 / 50 Hz
współczynnik tłumienia przy 2 Ω: > 43 / 50 Hz
THD+N przy mocy znamionowej (kanały główne): < 1% @ 2 Ω / kanał
THD+N przy mocy znamionowej (kanały subwoofera): < 1% @ 2 Ω / kanał
zakres napięcia wejściowego @ wejścia RCA: przełączany od 250 mV - 4 V RMS (niskie) do 580 mV - 14 V RMS
(wysokie)
min. grubość miedzianego przewodu zasilającego / uziemiającego: 4 AWG
bezpiecznik: 60 A (AFS, AGU lub MaxiFuse™)

wymiary produktu: 237 x 45 x 115 mm
ilość minimalna: 1 szt.
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