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SONY XAV-AX8050D

Cena 2 800,00 zł

Dostępność Dostępny

Producent SONY

Opis produktu

XAV-AX8050D
Ogromny ekran o przekątnej 8,95 cala (22,7 cm) ułatwia przeglądanie informacji. Stabilny uchwyt
można regulować w trzech płaszczyznach i zainstalować w wielu różnych modelach pojazdów.
Podłącz zgodny smartfon Apple lub Android, aby korzystać z nawigacji, przesyłać muzykę i nie tylko.

Duży ekran dotykowy o przekątnej 8,95 cala (22,7 cm)

Jednodinowa obudowa zapewnia więcej opcji instalacji

EXTRA BASS™ do wzmocnienia niskich dźwięków

Sterowanie kierunkiem emisji dźwięku dzięki technologii Dynamic Stage Organiser

Ergonomiczny terminal z przyciskami ułatwiający obsługę

Ogromny ekran dotykowy ułatwia dostęp do wszystkich funkcji

Możesz z łatwością korzystać z nawigacji, wyszukiwać ulubione utwory lub konfigurować jakość
dźwięku dzięki ogromnemu, dotykowemu ekranowi o przekątnej 8,95 cala (22,7 cm) z powłoką
przeciwodblaskową, która pozwala na bezpieczniejsze korzystanie z urządzenia w podróży.

Trójpozycyjny uchwyt

Stabilny uchwyt można regulować w trzech kierunkach oraz zainstalować w wielu różnych modelach
pojazdów. 

Zgodność z platformą WebLink

Weblink to prosta platforma do obsługi aplikacji, przystosowana do pracy w pojeździe. Dzięki
połączeniu z urządzeniem z systemem Android lub iOS możesz używać zgodnych aplikacji
bezpośrednio na wyświetlaczu XAV-AX8050D i mieć dostęp do informacji i rozrywki w podróży.
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Muzyka w Twoim stylu

Liczne opcje regulacji pozwalają dostosować dźwięk do własnych preferencji. Wbudowany
wzmacniacz o mocy 4 × 55 W powoduje, że muzyka brzmi czysto nawet przy wysokiej głośności. 

Doskonałe i czyste wzmocnienie dzięki Dynamic Reality Amp 2

Wzmacniacz Dynamic Reality 2 o mocy 4 × 55 W z zaawansowanym przetwarzaniem sygnałów
usuwa zakłócenia, dzięki czemu muzyka zachowuje czystość i pełną szczegółowość, nawet przy
maksymalnej głośności.

Muzyka rozbrzmiewająca z deski rozdzielczej

Fale dźwiękowe rozchodzą się kierunkowo, więc jeśli głośniki znajdują się w drzwiach lub pod deską
rozdzielczą, dźwięk może wydawać się zagłuszony i nieczysty. Technologia Dynamic Stage Organiser
reguluje sygnały, dzięki czemu poprawia pozycjonowanie stereo i sprawia, że muzyka rozbrzmiewa
tak, jakby wydobywała się z deski rozdzielczej.

10-pasmowy korektor graficzny pozwala dostosować brzmienie

Dostosuj dźwięk do swoich własnych potrzeb za sprawą 10-pasmowego korektora graficznego.

Stwórz własny zestaw muzyczny

Trzy 5-woltowe wyjścia umożliwiają podpinanie wybranych komponentów, np. dodatkowych
wzmacniaczy lub subwooferów.

Łatwa obsługa za pomocą przycisków

Szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych funkcji, takich jak głośność, źródło i ustawienia
dźwięku oraz sterowanie głosem, zapewnia łatwą i bezpieczną obsługę podczas jazdy. 

Obsługa kamery cofania

Masz w samochodzie kamerę cofania? Rejestrowany przez nią obraz możesz wyświetlić na ekranie
radia samochodowego, dodając regulowane linie pomocnicze, które ułatwią parkowanie tyłem.

Szybkie wybudzanie

Dzięki funkcji szybkiego wybudzania firmy Sony Twoje urządzenie będzie gotowe do pracy zaraz po
uruchomieniu silnika.

Bezprzewodowa technologia BLUETOOTH®

Dzięki technologii Bluetooth® możesz bezprzewodowo przesyłać strumieniowo dźwięki i rozmawiać
w trybie głośnomówiącym.
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Zgodność z FLAC

Zgodność z formatem FLAC umożliwia odtwarzanie plików dźwiękowych bez utraty jakości i pozwala
cieszyć się każdym detalem.

Słuchanie radia DAB+

Ustaw stacje w radiu DAB+, by mieć jeszcze większy wybór i cieszyć się lepszą jakością dźwięku.
Odbiornik pobiera też wcześniej ustawione ulubione stacje DAB.

 

 

 
Wymiary i waga

WYMIARY (SZER. X WYS. X GŁ.): 229 × 136 × 253 mm
WAGA: 2,4 kg

Cechy ogólne

MOC WYJŚCIOWA: 4 × 55 W
WYJŚCIE NA WZMACNIACZ: 3 (przód, tył i subwoofer)
WEJŚCIE TYLNEJ KAMERY: Tak
USB: Tak (tylne × 1)
MOŻLIWOŚĆ AKTUALIZACJI WEWNĘTRZNEGO OPROGRAMOWANIA: Tak
DSO (DYNAMIC SOUNDSTAGE ORGANIZER - DYNAMICZNY ARANŻER SCENY
DŹWIĘKOWEJ): Tak
KOREKTOR: 10-pasmowy korektor graficzny
EXTRA BASS: Tak (wyłączony / 1 / 2)
WYŚWIETLANIE OKŁADKI ALBUMU Tak

Podłączanie

BLUETOOTH®: Tak

Funkcje tunera

PAMIĘCI: DAB18 / FM12 / AM6
AUTOMATYCZNE PROGRAMOWANIE: BTM
RDS / EON: Tak (RDS)
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Profil Bluetooth®

HFP: Tak (1.6)
A2DP: Tak (1.3)
AVRCP: Tak (1.3)
PBAP: Tak (1.1)

Funkcje Bluetooth

SKRÓCONE WYBIERANIE NUMERÓW: Tak (6 pozycji pamięci)
HISTORIA POŁĄCZEŃ (LICZBA): Tak
OSTATNIO WYBIERANY NUMER: Tak (wybór z historii połączeń)
DOSTĘP DO SPISU TELEFONÓW PRZEZ PBAP: Tak
ALFABETYCZNE SORTOWANIE KSIĄŻKI TELEFONICZNEJ: Tak
REGULACJA GŁOŚNOŚCI DZWONKA: Tak
REGULACJA GŁOŚNOŚCI ROZMOWY: Tak
ZEWNĘTRZNY MIKROFON: Tak
PRZYPOMNIENIE O POZIOMIE BATERII: Tak
WSKAŹNIK SIŁY SYGNAŁU: Tak

Funkcje dźwięku Bluetooth

KODEK AUDIO (BLUETOOTH® AUDIO): SBC / AAC
PAUZA (BLUETOOTH® AUDIO): Tak
PRZECHODZENIE W PRZÓD / W TYŁ: Tak
UTWÓR +/-: Tak
GRUPA (FOLDER) +/-: Tak
KORYGOWANIE POZIOMU DŹWIĘKU: Tak (od –6 dB do +6 dB)
STEROWANIE ODTWARZANIEM WIELOKROTNYM (PO STRONIE URZĄDZENIA AUDIO):
Tak
STEROWANIE ODTWARZANIEM W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI (PO STRONIE
URZĄDZENIA AUDIO): Tak
WYŚWIETLANIE METADANYCH: Tak

Stylistyka panelu przedniego

KOLOR WYKOŃCZENIA PANELU: Czarny
PODŚWIETLENIE PRZYCISKÓW: Tak (białe)

Monitor (AVC)

TYP WYŚWIETLACZA LCD: Aktywna matryca TFT
WSPÓŁCZYNNIK KSZTAŁTU EKRANU: 16:9
PRZEKĄTNA EKRANU (CALI / MM): 8,95"
ROZMIAR EKRANU (SZER. X WYS. W MM): 198 × 111,7 (mm)
ROZDZIELCZOŚĆ (W PIKSELACH): 800 x 480
ZMNIEJSZANIE JASNOŚCI WYŚWIETLACZA: Tak
WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU: 500
JASNOŚĆ: 400cd / m2
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Panel wyświetlacza

POCZĄTKOWY KOLOR PODŚWIETLENIA PRZYCISKÓW: Tak (białe)
REGULACJA JASNOŚCI: Tak

Interfejs użytkownika

PANEL DOTYKOWY: Rezystancyjny z powłoką przeciwodblaskową
OBSŁUGA GESTAMI: Tak
MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA KAMERY COFANIA: Tak
DOSTOSOWANIE LINII PARKOWANIA: Tak
WYBÓR WSPÓŁCZYNNIKA KSZTAŁTU: Tak
DEFINIOWANIE ZNACZNIKÓW W OBRAZIE Z KAMERY COFANIA: Tak

Sterowanie urządzeniem pamięci masowej USB

STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (ODTWARZANIE WIELOKROTNE) UTWÓR / FOLDER /
NAPĘD 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (ODTWARZANIE W PRZYPADKOWEJ KOLEJNOŚCI)
WYŁĄCZONE / FOLDER / URZĄDZENIE 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (PAUZA) Tak 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (WZNAWIANIE ODTWARZANIA OD MIEJSCA
ZATRZYMANIA) Tak 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (KODEK AUDIO) PCM / MP3 / WMA / AAC / FLAC 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (ROZSZERZENIE ODTWARZANYCH PLIKÓW AUDIO)
.wav / .mp3 / .wma / .m4a / .flac 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (KODEK WIDEO) MPEG4-SP / AVC (H.264 Baseline) /
WMV / FLV / MKV / XviD 
STEROWANIE URZĄDZENIEM USB (ROZSZERZENIE ODTWARZANYCH PLIKÓW WIDEO)
.mp4 / .wmv / .mkv

Wiele-języków

MENU: angielski / hiszpański / francuski / niemiecki / włoski / rosyjski / portugalski / tajski /
chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / arabski / indonezyjski
OSTRZEŻENIE: angielski / hiszpański / francuski / niemiecki / włoski / rosyjski / portugalski /
tajski / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / arabski / indonezyjski
ZNACZNIKI ID3: angielski / hiszpański / francuski / niemiecki / włoski / rosyjski / portugalski /
tajski / chiński uproszczony / chiński tradycyjny / koreański / arabski / indonezyjski

Zawartość opakowania

Zewnętrzny mikrofon
Ramka montażowa
Złącze ISO
Instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
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